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Publikace se zabývá řešením problému graffiti na památkově chráněných stavbách, kdy je v současnosti nejefektivnější cestou prevence – použití antigraffiti. Je při tom odhlédnuto od sociálních aspektů preventivních opatření. Pozornost je zaměřena na čistě technologické aspekty, tj. na nejúčinnější ochranu porézních stavebních hmot aplikací tzv. antigraffiti nátěrů a shrnutí výsledků pozorování vlastností různých prostředků antigraffiti podle normovaných kritérií. Publikace je určena restaurátorům stavebních památek, studentům se zaměřením na restaurování památek, chemikům technologům a subjektům, které se zabývají památkovou péčí.

Formát publikace A5, 68 stran, text je průběžně bohatě doplněn barevnými i černobílými obrázky, tabulkami a grafy. Cena 109 Kč. Vyjde do konce října 2007.

Publikaci Antigraffiti – ochrana kamene můžete zakoupit u svých knihkupců, v Technologické laboratoři ÚP NPÚ, Valdštejnské nám. 3, Praha 1, na konferencích a workshopech pořádaných pro restaurátory (např. Litomyšl listopad 2007) nebo objednávkou na adrese jitka.miskova@iol.cz, případně písemně na adrese Jitka Míšková, Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1.

UKÁZKA Z PUBLIKACE
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Posledni pouditon distii metodou bylo laseroviai. Byl pouit pristroj
Lascrblast S0 francouzského vsrobee Quantcl (NGYAG laser. vlnovi
délka 1064 v, frckvence S0 Hz, doa trvani pulz 20 ns, maximilni
pulzni enersie 260 ml; nastavend parametry: 25 plss, S0 cnersie, pri-
mér dopadajiciho paprsku S mm, pracovai vdilenost trysky od Eiiéné-

o povchu 20 mm). Laser se ukizal jako pomémé uinny odstranov
Gemyeh a stFbtitych spreid, cemy fix prilis oistit nedokizal. Nejlépe
ocistil povrch osetfeny Muorovanym akrylitem — B, siloxanem — P -
a voskovou disperzi — G (ohr. 33). Co se miry eliminace graffit 15ée.
nebyl shledin rozdil mezi povichy piskovee chrindnymi antisraffii
witéry a piskoveem prirodnim - neosetrenym - RE. Negativem 1610

metody bylo, e misty poskodila i podklad — piskove (vypilené™
dilky. jamky). K tomuto neadoucim jevu doslo presto, 7e byly para-
metry pristroje zvoleny a nastaveny tak. aby hustola enrgie paprsku
byla velmi mald. Zisah do hmoty kamene byl viak poure ojedindly.

Mikeoskapickjm prizkumem povechu piskevee provedenm po luscro-
vini bylo zjtEn, 7e jednotlivé souvislé graffii povlaky jsou penicené
~ roztchané. odloupnuté od podklad (ob. 3. Neosetreny piskovee s
morfologicky odlizoval od piskovee chrinéndho antizraffi nitéry —mél
bluboké mezizrnné prostory.
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